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* ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungswetses Gemischs und d

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: PETEC SPEEDBOND AKTIVATOR-SPRAY 150 ML

- Artikelnummer: 93515

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Ssofider Gemischs und Verwendungen, von dene
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

-Verwendung des Stoffes / des Gemischiistivator

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
PETEC Verbindungstechnik GmbH
Wistenbuch 26
96132 Schlisselfeld / Deutschland
Telefon +49 (0) 9555 80994-0
Fax +49 (0) 9555 80994-25
Homepage www.petec.de
E-Mail: info@petec.de
- Auskunftgebender BereichTechnische Auskunft: info@petec.de
- 1.4 Notrufnummer:+49 (0)89-19240 (24h) (deutsch und englisch)

* ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Aerosol 1 H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behateht unter Druck: kann bei Erwarmung

bersten.
GHSO07
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheitsachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuftgeicennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHSO7

- SignalwortGefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Aceton
- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdltett stefer Druck: kann bei Erwarmung bersten.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen
- Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung n#&nnzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offdlammen und anderen Zindquellen

fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zundgspiiihen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch mabh Gebrauch.

P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.

p271 Nur im Freien oder in gut bellfteten Raumenveeden.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsscdgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Mtan lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglich&etfernen. Weiter spilen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arziuden.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht €eatyren tUber 50 °C/122 °F aussetzen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemabdéichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
- Zusétzliche Angaben:
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder odesiger Haut fuhren.
Ohne ausreichende Liftung Bildung explosionsfah@emische maoglich.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandiwil

- 3.2 Gemische
- Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mifahgichen Beimengungen.

- Geféhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 115-10-6 Dimethylether 50-<100%
EINECS: 204-065-8 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Indexnummer: 603-019-00-8
CAS: 67-64-1 |/Aceton 25-<50%
EINECS: 200-662-2 & Flam. Lig. 2, H225$ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Indexnummer: 606-001-00-8 |H336, EUH066
CAS: 99-97-8 |N,N-dimethyl-p-tolvidin | 0,1-<1%
EINECS: 202-805-4 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Box.
Indexnummer: 612-056-00-9 |H331;« STOT RE 2, H373; Aquatic Chronic 3, H412
Reg.nr.: 01-2119937766-23-XXxX

- Zusatzliche HinweiseDer Wortlaut der angefuihrten Gefahrenhinweise endAbschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen
- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Den Betroffenen an die frische Luft bringen undiguhgern.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut pétds
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unveriilgentfernen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt uflieRendem Wasser spilen. Bei anhaltendé¢n
Beschwerden Arzt konsultieren.

- Nach VerschluckenKein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zbeie.

- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Syompe und Wirkungen
Atemnot
Kopfschmerz
Benommenheit
Schwindel
Ubelkeit

- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezi@handlung
Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Einérisgn die Lunge.
Nachtragliche Beobachtung auf Pneumonie und Lungemd

ABSCHNITT 5: Mainahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel
- Geeignete Loschmittel:
Léschpulver
Kohlendioxid
Feuerldschmanahmen auf die Umgebung abstimmen.
Schaum
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendal@eh Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.
- 5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistunggmgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerét tragen.
- Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.
Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser emisatsprechend den behordlichen Vorschriften
entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Malinahmen bei unbeabsichtigter Freizeing

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutaestsngen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschuitzte Personehditen.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Zindquellen fernhalten.
- 6.2 UmweltschutzmafRnahmemlicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieseldgddurebinder, Universalbinder, SGgemehl) aufnehmen
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschni éntsorgen.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschini
Informationen zur persénlichen Schutzausristunigesisbschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmal3hahmen zur sicheren Handhabung
Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlundg Tiemperaturen tber 50°C (z.B. durch Gluhlampe
schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam ofidenverbrennen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlgi®igung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:;
Die behérdlichen Vorschriften fir das Lagern voruBkgaspackungen sind zu beachten.
- ZusammenlagerungshinweiséNicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungéror Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
- Lagerklasse2B
- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungéteine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Expogit/Personliche

Schutzausrustungen

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervesxcten Grenzwerten:
CAS: 115-10-6 Dimethylether

AGW, Langzeitwert: 1900 mg/m3, 1000 ml/m3
8(l);DFG, EU

CAS: 67-64-1 Aceton
AGW, Langzeitwert: 1200 mg/m3, 500 ml/m3
2(1);AGS, DFG, EU, Y
- DNEL-Werte
CAS: 67-64-1 Aceton

Oral DNEL| 62 mg(kg (Mensch)
chronisch

Inhalativ| DNEL| 200 mg/m3 (Mensch)
chronisch

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
CAS: 67-64-1 Aceton

BGW, 80 mg/I

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schidate
Parameter: Aceton

- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten die bei der Erstellung gitid-isten.
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungéeine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle SchutzmaRnahmen, zum Beispiel perséhk Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermittetnii@lten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berthrung mit den Augen vermeiden.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfifterat; bei intensiver bzw. langerer Expositio
umluftunabhéangiges Atemschutzgerat verwenden.
Bei guter Raumbeliftung nicht erforderlich.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Empfohlenes Filtergerat flr kurzzeitigen EinsatEilter AX
- Handschutz

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bdggégegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
- Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Empfohlene Materialstarkes 0,5 mm
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
>60 min
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsatmstdller zu erfahren und einzuhalten.
- Augen-/Gesichtsschutz

DichtschlieRende Schutzbrille

- Kérperschutz:Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschexi

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen wh@mischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aggregatzustand Aerosol
- Farbe Farblos
- Geruch: Acetonartig
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich Nicht anwendbar, da Aerosol.
- Entzindbarkeit Nicht anwendbar.
- Untere und obere Explosionsgrenze
-Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Flammpunkt: Nicht anwendbar, da Aerosol.
- Zundtemperatur: >200 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Viskositat:
- Kinematische Viskositéat Nicht bestimmt.
Dynamisch: Nicht bestimmt.
- Loslichkeit
- Wasser: Teilweise mischbar.
- oxidierende Eigenschaften Nicht bestimmt.
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Weiftlicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C: 0,70296 g/cm?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form: Aerosol
-Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
- Zundtemperatur Nicht bestimmt.
- Explosive Eigenschaften: Nicht bestimmt.
- Lésemitteltrennprifung:
- Organische Ldsemittel: 99,8 %
-VOC (EU) 701,8 g/l
- Festkorpergehalt: 0,0%
- Zustandsanderung
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
- Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff entfallt
- Entzindbare Gase entfallt
- Aerosole Extrem entzindbares Aerosol. Behdlter steht untg
Druck: kann bei Erwarmung bersten.
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
- Entztindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Flussigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfallt

- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser

entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Flussigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und

Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse

mit Explosivstoff entfallt

eI

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 ReaktivitaKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalRer Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit geféahrlicher ReaktioneKeine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

-10.4 Zu vermeidende Bedingungdfeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-10.5 Unvertragliche MaterialienKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsproduktkeine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

DE —
(Fortsetzung auf Seite 7)
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne derovénung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute ToxizitatAufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfullt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
ATE (Schatzwert Akuter Toxizitat)
Oral LD50 58.582 mg/kg
Dermal | LD50 175.747 mg/kg
Inhalativ| LC50/4 h 1.757 mg/l

CAS: 115-10-6 Dimethylether

Inhalativ‘ LC50/4 ﬁ 308 mg/I (rat)

CAS: 67-64-1 Aceton

Oral LD50 5.800 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 20.000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ| LC50/4 hh ~76 mg/l (rat)

CAS: 99-97-8 N,N-dimethyl-p-toluidin
Oral LD50 100 mg/kg (ATE)
Dermal | LD50 300 mg/kg (ATE)
Inhalativ| LC50/4 hh 3 mg/l (ATE)

- Atz-/Reizwirkung auf die HauRAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflniggrien nicht erfullt.
- Schwere Augenschadigung/-reizunderursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmniggrien nicht erflillt.
- Keimzellmutagenitaufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfullt.
- KarzinogenitatAufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstuflmigisrien nicht erfullt.
- ReproduktionstoxizitaAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmigesrien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exgiion
Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter position
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmniggrien nicht erflillt.
- AspirationsgefahrAufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmigsrien nicht erfullt.
-11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren

- Endokrinschadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat

- Aquatische ToxizitatKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

-12.2 Persistenz und Abbaubarkddeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzidkeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.4 Mobilitat im BoderKeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinscichdh Eigenschaften.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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-12.7 Andere schadliche Wirkungen
- Weitere tkologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): sthwassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in dasr@wasser, in Gewasser oder in die Kanalisatio|
gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werdechiNn die Kanalisation gelangen lassen

- Européisches Abfallverzeichnis
16 05 04% gefahrliche Stoffe enthaltende Gase incRbehéaltern (einschlie3lich Halonen)
15 01 04 | Verpackungen aus Metall

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 OrdnungsgemalRe UN-Versandbezeichnung

- ADR/RID/ADN UN1950 DRUCKGASPACKUNGEN
-IMDG AEROSOLS

- IATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR/RID/ADN

\ 4

- Klasse 2 5F Gase
- Gefahrzettel 21
-IMDG, IATA

- Class 2.1 Gase

- Label 21

- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA entfallt

- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- 14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fir den
Verwender Achtung: Gase
-Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-
Zahl): -
- EMS-Nummer: F-D,S-U
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity|of
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity

Category C, Clear of living quarters.
- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity|of

litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated frpm

class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivisionlats

2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivisionlags
2.
- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg geman
IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
- ADR/RID/ADN
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: EO
In freigestellten Mengen nicht zugelassen
- Beférderungskategorie 2
- Tunnelbeschrankungscode D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation": UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSQLS:

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- undnweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur def
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-KategoriB3a ENTZUNDBARE AEROSOLE

- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Bietben der unteren Klass&50 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Bitben der oberen Klassg00 t
-VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVIBeschrankungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwenag bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

n

(Fortsetzung auf Seite 10)
DE —




PETEC ~

WIR SCHAFFEN VERBINDUNGEN

Seite: 10/11
Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 22.09.2022 Versionsnummer 35 (ersetzt Version 34)  Uberarbeitet am: 22.09.2022
Handelsname: PETEC SPEEDBOND AKTIVATOR-SPRAY 150 ML
(Fortsetzung von Seite 9)

-VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVBOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nachtikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
CAS: 67—64—:‘. Aceton

-Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausggsstoffe
CAS: 67—64—:‘. Aceton ‘3

-Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von \éohriften fiir die Uberwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaftl Drittlandern

CAS: 67-64-:1r Aceton ‘ 3

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:
Klasse| Anteil in %

I 0,1-<1
NK 50-<100

- Wassergeféahrdungsklasse:
WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrfgemal AwSV Anlage 1 Nr. 5.2).
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilungtine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duedfiidrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Standren&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiahgru
von Produkteigenschaften dar und begriinden keitmagliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H220  Extrem entziundbares Gas.
H225  Fliussigkeit und Dampf leicht entztindbar.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmungledjeren.
H301  Giftig bei Verschlucken.
H311  Giftig bei Hautkontakt.
H319  Verursacht schwere Augenreizung.
H331  Giftig bei Einatmen.
H336  Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen
H373  Kann die Organe schadigen bei langerer odedeiibolter Exposition.
H412  Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfrestigvirkung.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder odesiger Haut fihren.
- Datum der Vorgangerversion30.04.2021
- Versionsnummer der VorgangerversioB4
- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le trangpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international desarchandises dangereuses par route (European Ageaeoncerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substmnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeean Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
(Fortsetzung auf Seite 11)
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Handelsname: PETEC SPEEDBOND AKTIVATOR-SPRAY 150 ML

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Entziindbare Gase — Kategorie 1A

Aerosol 1: Aerosole — Kategorie 1

Press. Gas (Comp.): Gase unter Druck — verdicht€@s

Flam. Lig. 2: Entziindbare Flussigkeiten — Kategd&ie

Acute Tox. 3: Akute Toxizitat — Kategorie 3

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizdi@tegorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitéat (eingealixposition) — Kategorie 3
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiedkehExposition) — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewassergeféahrdend - langfrigt@yvassergefahrdend — Kategorie 3

-* Daten gegeniber der Vorversion geandert

(Fortsetzung von Seite 10)
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