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TekDatablad

KÆDERENSESPRAY
Egenskaber

til alle kædetyper
centrifugalbestandig
Tørsmøring uden resinificering
ingen oliering eller resinificering
ingen påvirkning og elektronikken på elcykler
forenelig med alle materialer som f.eks. metall, plast, gummi, kulfiber, keramik, glas og lakerede overflader
langvarig modstandsdygtighed over for vand og saltvand
silikonefri
neutral over for O-ringe
360°-ventil, også anvendelig på hovedet

Anvendelsesområder
PETEC Kædevoks til langtidsholdbar smøring af alle drivkæder. Ved tørsmøring sker der ingen smudsaflejringer eller
tilstopninger af kæden og kædeleddene. Dette sikrer gnidningsløs og jævn smøring og optimal kraftoverførsel og øger
køreoplevelsen. Fremragende til alle cykler og elcykler.  

TekniskeData
Opbevaringstid 36 Måneder

Brugsanvisning
Ryst dåsen godt før brug. Rengør samt affedt overflader grundigt med PETEC Kæderens (art.-nr 70540). Spray et jævnt lag
PETEC Kædevoks på kæden. Bemærk: Må ikke sprøjtes på dækfladerne! Overhold anvisningerne i det tekniske
sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser

varenr.: 70520
100 ml
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