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GRAPHITÖL SPRAY, UNIVERSAL-ÖL
Produkteigenschaften

löst, schmiert, schützt, reinigt
beseitigt Quietschgeräusche langfristig
hoher Anteil an Festschmierstoffen und hochwertigen Graphit
rostlösend und feuchtigkeitsverdrängend
hervorragende Kriecheigenschaften
elektrisch leitend » silikonfrei
keine Verharzungen
Vario-Sprühkopf für punktuelle und flächige Anwendungen
360°-Ventil, auch überkopf anwendbar

Einsatzbereiche
Graphit-Öl ist ein multifunktionelles Schmier-, Korrosionsschutz-, Pflege- und Reinigungsmittel für viele Anwendungen.   
Schmiermittel – für bewegliche Teile für z. B. Gelenke, Scharniere, Rollen, Zahnräder, Riemen, Ketten und Fahrradketten,
Lauf- und Führungsschienen, Verriegelungen, Schlösser, Gleit- und Kugellager 	Rostlöser – für festgerostete Schraub-
und Metallverbindungen 	Pflegemittel – für Messwerkzeuge und Präzisionsgeräte, entfernt Flugrost und konserviert 
Kontaktverbesserung – für elektrische Kontakte, verhindert Kriechströme und verdrängt Wasser 	Reinigungsmittel – löst
verkrustete und verharzte Schmiermittelrückstände  

Technische Daten
Lagerfähigkeit (Monate) 36 Monate
Temperaturbeständigkeit (°C) +450

Gebrauchsanweisung
Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Graphitspray als
dünnen Film auf die Fläche sprühen und ablüften lassen. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Zur
Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte
Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten!
(Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der
von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer
Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.
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von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer
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