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Technisches Datenblatt

UBS-PISTOLE
Produkteigenschaften
Zum professionellen Verarbeiten der 1000ml-Saugdosen (Art.-Nr. 73110, 73210, 73310, 73410, 73420, 73510, 73610,
73710).

geringes Gewicht und sehr handlich
gleichmäßiger Auftrag
Strukturen können gespritzt und nachgestellt werden
Arbeitsdruck 3 – 6 Bar

Einsatzbereiche
 

Technische Daten
Arbeitsdruck (bar) 3-6
Lagerfähigkeit (Monate)  Monate

Gebrauchsanweisung
UBS-Pistole auf die Saugdose aufschrauben und den vorgeschriebenen Arbeitsdruck einstellen. Mittels Arbeitsdruck,
Sprühabstand und dem Konus der UBS-Pistole, kann das Sprühbild und die Struktur eingestellt werden. Nach der
Anwendung muss die UBS-Pistole abgeschraubt und mit einem Lappen grob gereinigt werden. Anschließend die UBS-
Pistole in die PETEC Multi Cleaner Art.-Nr. 82100) Dose stellen und durch 2-3 Sprühstöße das Sprühsystem reinigen.
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Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der
von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer
Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.
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