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MlszAdatlap

LANCVIASZ SPRAY

¢ minden lanctipushoz

¢ ledobésbiztos

¢ gyantasodas nélkili szaraz kenés

* nem olajos és nem lesz gyantas

¢ az e-kerékparok elektronikajat nem karositja

¢ kompatibilis minden anyaggal, példaul fémmel, m{ianyaggal, gumival, karbonszallal, keramiaval, Gveggel és festett
fellletekkel

o tartdsan stabil a vizzel és a s6s vizzel szemben

¢ szilikonmentes

* semleges az O-gy(lrlkre

e 360°-0s, fejjel lefelé is hasznalhat6 szelep

A PETEC lancviasz a hajtélancok tartos kenésére. A szarazkenésnek kdszdnhetéen a lancon és a lancszemeken nem
halmozédnak fel szennyezddések és nem tapadnak. Ez biztositja a sima és surlodasmentes kenést és az optimalis
er@atvitelt, és javitja a vezetési élményt. Kivaldan alkalmas minden kerékparhoz és elektromos kerékparhoz.

| Eltarthatéség |36 honap |

Haszndlat el6tt jol razza fel a dobozt. Alaposan tisztitsa meg és zsirtalanitsa a fellleteket PETEC lanctisztitoval (cikksz.
70540). Permetezze a PETEC lancviaszt egyenletesen a lancra. Figyelem: Ne permetezze a gumiabroncs felliletére! Vegye
figyelembe a biztonsagi utasitast és miiszaki adatlapot! (A PETEC biztonsagi adatlapjai letélthet6k a www.petec.de
oldalrol)

Felel6sségi zaradék szévege

www.petec.de
PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wiistenbuch 26 | D-96132 Schliisselfeld | Tel.: +499555-809940 | Fax:+499555-8099425 | info@petec.de



Version 20250415

MilszAdatlap

cikkszam: 70520
100 ml
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