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SPREJ NA CISTENIE RETAZE

Je vhodny najmé na vel'mi znecistené, zozivi€natené alebo zaolejované hnacie retaze, ako napr. retaze typu X, O a Z.
Intenzivny Cistiaci prostriedok odstrariuje z retaze odolné zvysky vosku, oleja a mastnoty. Vd'aka rychlemu odparovaniu sa
v krdtkodobom horizonte dosiahne optimalny Cistiaci U¢inok.

 vel'mi dobry Cistiaci U¢inok a rychle schnutie

¢ vhodné na mnohé materialy, ako napr. kov, plast, uhlik, keramika, sklo a lakované povrchy

e rychloschnice

¢ nekoroduje

¢ bez silikénu a aceténu

¢ aj na Cistenie brzdovych kotucov, brzdovych dosticiek a iného prislusenstva

* idealne pre bicykle, elektrobicykle, motocykle, vysokozdvizné voziky, priemyselné voziky a iné stroje s retazovym
pohonom

¢ RozpraSovacia hlavica Vario pre presné a ploché aplikécie

Intenzivny Cistiaci prostriedok odstrariuje z retaze odolné zvysky vosku, oleja a mastnoty. Vd'aka rychlemu odparovaniu sa
v kratkodobom horizonte dosiahne optimalny Cistiaci U¢inok a vytvori sa dokonaly zaklad pre premazavanie. Aj na rychle
Cistenie brzdovych kotucov, brzdovych dostiCiek a iného prisluSenstva. Idealne sa hodi pre bicykle, elektrobicykle,
motocykle, vysokozdvizné voziky, priemyselné voziky a iné stroje s retazovym pohonom v oblasti dvojkolesovych vozidiel,
priemyselnej dopravnikovej techniky, stavebnych a pol'nohospodarskych strojov, ako aj priemyslu a obchodu.

| Skladovatel nost |36 Mesiace

Nadobu pred pouzitim dobre pretrepte. Cisti¢ retazi PETEC nastriekajte na kontaminovany povrch vo vzdialenosti cca 20
cm a v pripade potreby utrite Cistou handri¢kou. Pri silnom znecisteni postup niekol'’kokrat zopakuijte. Vyzaduje sa vlastné
testovanie kompatibility materialu. Na zabezpecenie vhodnosti vyrobku na pozadované pouzitie sa v kazdom pripade
odportéaju vlastné testy. Dodrziavajte kartu bezpeg&nostnych a technickych tdajov! (Udajové listy spolo&nosti PETEC si
moZzete stiahnut na adrese www.petec.de)

Text ustanovenia o zodpovednosti

www.petec.de
PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wiistenbuch 26 | D-96132 Schliisselfeld | Tel.: +499555-809940 | Fax:+499555-8099425 | info@petec.de



Version 20250415

TechList

polozka ¢.: 70540
500 ml
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