
Technisches Datenblatt

ISOLIERBAND
Produkteigenschaften

hohe Klebekraft
VDE-geprüft
hervorragende Dehnungs- und Entspannungseigenschaften
witterungs- und alterungsbeständig
für Innen- und Außenanwendungen

Einsatzbereiche
Zum Isolieren von elektrischen Leitungen, Kabeln, Steckern und Steckverbindungen. 

Technische Daten
Farben Schwarz
Lagerfähigkeit (Monate) 36 Monate
Spannungsfestigkeit (kV / mm) 6
Temperaturbeständigkeit (°C) -15 - +90
Zugfestigkeit (N/mm²) 58,8 N /25 m

Gebrauchsanweisung
Oberfläche mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Isolierband umwickeln.
Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu
empfehlen. (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

Gebindegrößen

Artikel-Nummer: 87000
10m x 15mm x 0,15mm Rolle
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Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der
von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer
Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.
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