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KUVVETLI YAPIŞTIRICI, ÇOK AMAÇLI VE GÜÇLÜ
Özellikler
Güçlü başlangıç tutuşu ve nihai tutuşu olan, elastik 1-Komponentli yapıştırma ve yalıtım maddesi. PETEC Kuvvetli yapıştırıcı
güvenli, uzun ömürlü ve dinamik gereksinimleri olan yapıştırma ve yalıtım işlemleri için uygundur.

geniş tutuş yelpazesi
güçlü başlangıç tutuşu ve nihai tutuş
mükemmel yalıtım özellikleri
yüksek dayanıklı elastik ve dinamik
silikon, çözücü madde, izosiyanat içermez
tekrar kapatılabilen enjektör ucu ve
boyanabilir
eskimeye, hava koşullarına, UV ısınlarına ve suya dayanıklı

Kullanım alanları
Karoser, otomotiv ve konteyner üretiminde yapıştırma ve yalıtım işlemleri için. Motorlu taşıt sektöründeki uygulamalarda ör.
Tekerlek yuvası, spoiler, çamurluk, araç tabanı, bagaj zemini, ön ve arka tampondaki kaynak dikişleri, kıvrımların
sızdırmazlığı gibi. Ayrıca metal, cam, taş, beton, sıva, alçı, fayans, doğal taş, ahşap, boyanmış yüzeyler, aynalar, PVC ve
birçok plastik çeşidinin montaj amaçlı yapıştırılmasında da kullanılır. 

Teknikveriler
Baz 1K Silil modifiyeli polimerler
Renkler Siyah
Başlangıçtaki tutuş 196
Kuruma 3
Kuruma sistemi Nem
Kırılma gerinimi 300
Saklama ömrü 24 Aylar
ShoreSertliği 65
Sıcaklık direnci –40 - +100
Karışım süresi 20
İşlem sıcaklığı +5 - +40
Tüketim 25
Kesme mukavemeti 1,4

Kullanım talimatı
İşlem sıcaklığı: +5°C ila +40°C. Yapıştırma ve conta yüzeylerini PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200)
temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. İstenilen katman kalınlığında tek taraflı olarak PETEC Sıkma tabancası
(Ürün No. 81500) yardımıyla boncuk şeklinde sürün, parçaları birbirine denkleştirin ve sıkıca bastırın. Sadece tamamen
kuruduktan sonra uygun ürünlerle üzeri boyanabilir. Çözücü madde içeren boyalar ve diğer medyumlar kurumayı
engelleyebilir ya da bozabilir. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme
yapmanız tavsiye edilir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de
internet sitesinden indirebilirsiniz)
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Konteyner boyutları

Ürün No.: 94229
290 ml Kartuş
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