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Techlist

VLÁKNO NA TĚSNĚNÍ ZÁVITŮ
Vlastnosti
Jedinečné vlákno pro utěsnění kovových a plastových závitů.

pro všechny závity a materiály
přemostění mezer různých velikostí
při spojování závitů vytváří vrstvu P.T.F.E. o přesné tloušťce, která se přizpůsobí jakémukoli průměru trubky
přemostění mezer různých velikostí
neomezená trvanlivost
není hořlavý ani vznětlivý
vždy zůstává měkké a přizpůsobivé
každá cívka s chráněným 360° nožem a integrovaným mazivem
odolné vůči vysokým teplotám, korozi, vibracím, plynu, vodě, slané vodě, olejům, motorovým palivům, chladicím
kapalinám a mnoha dalším chemickým látkám

Oblasti použití
Lze použít na všechny typy závitů, kovové i plastové. Pro použití v teplárenské, sanitární a instalační technice, průmyslu,
automobilovém průmyslu a domácnosti. Vhodné také pro závitové spoje solárních zařízení.  

Technickádata
Báze polytetrafluorethylen (P.T.F.E.)
Barvy bílá
Funkční pevnost okamžitě
Skladovatelnost  Měsíců
maxTlak 20
Přemostění mezer v závislosti na vinutí
Teplotní odolnost –200 - +240

Návod k použití
Závitové otočné spoje důkladně vyčistěte a odmastěte přípravkem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200).
Vlákno na těsnění závitů PETEC omotejte náhodně s přesahem od začátku trubky ve směru závitu. Opatřete vlákno 2 až 3
kapkami maziva (v odnímatelné černé spodní části) a rovnoměrně rozetřete. Zejména na začátku trubky použijte
dostatečné množství materiálu. Následně závitové spojení smontujte. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou
aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost údajům uvedených v technickém
listu! (Technický list PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Dodržujte následující směrnici:
½“ 12 vinutí (jemný závit)
až 18 vinutí (hrubý závit)
1½" 16 vinutí (jemný závit)
až 24 vinutí (hrubý závit)
Ovinutí musí být přizpůsobeno průměru trubky.
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