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Τεχνικό φύλλο δεδομένων

ΠΛΑΣΤΙΚΉ ΚΟΛΛΗΤΙΚΉ ΤΑΙΝΊΑ
Ιδιότητες
Κολλητική ταινία διπλής όψης, ειδικά για δύσκολα πλαστικά προς συγκόλληση όπως PP, PE.

εξαιρετικά ισχυρή αρχική πρόσφυση και αντοχή συγκόλλησης
εξαιρετικά καλή πρόσφυση σε πολλά υλικά
ανθεκτική συγκόλληση
γεφυρώνει τις ρωγμές και είναι ανθεκτικό σε κραδασμούς
κατάλληλο για όλες τις μη πορώδεις επιφάνειες
μπορεί να αντικαταστήσει βίδες και πριτσίνια
με εφαρμογή γενικής χρήσης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες

Πεδία εφαρμογής
Για συγκόλληση και συναρμολόγηση πλαστικών χαμηλής ενέργειας όπως PE, PP, PTFE, PBT, PA, PC, POM, PVA,
PMMA, ABS, PBT, PVF, EPDM, PU, TPE PVC, A-PET, καθώς και μικτών πλαστικών καλουπιών και πολλά άλλα. Επίσης
για συγκόλληση συνδυασμών υλικών με π.χ. διάφορα πλαστικά, μέταλλα, κράματα, υλικά σε μορφή σκόνης,
καουτσούκ, γυαλί, πέτρα, ξύλο κ.π.ά. 

Τεχνικά δεδομένα
Χρώµατα Μαύρο
Διάρκεια ζωής 36 Μήνες
Δύναµη διάτµησης 55
Αντοχή στη θερµοκρασία –40 - +120
Τάση θραύσης 55 N /25 mm

Οδηγίες χρήσης
Θερμοκρασία επεξεργασίας +5°C έως +35°C. Καθαρίστε σχολαστικά την επιφάνεια και απολιπάνετέ την με PETEC
Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Κολλήστε την ταινία συναρμολόγησης σε μία από τις δύο επιφάνειες
που πρόκειται να κολλήσετε. Κατόπιν αφαιρέστε την μπλε προστατευτική μεμβράνη και κολλήστε στην προβλεπόμενη
θέση πιέζοντας δυνατά. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται,
σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Λαμβάνετε υπόψη το δελτίο τεχνικών δεδομένων! (Κάντε λήψη
των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Κείμενο ρήτρας ευθύνης
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Μεγέθη πακέτων

αριθ. τεμαχίου: 87210
Χάρτινη κάρτα συσκευασίας με

blister 10m x 19 mm x 1,1 mm
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