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Teknisk datablad

KLARLACK 2K-SPRAY
Produktegenskaper

langlebiger Schutzlack für intensiven Glanz
kratz,- stoß- und schlagfest
schnell trocknend
brillanter Tiefenglanz mit exzellenter Verlaufseigenschaft
extrem langlebige, dichtporige und widerstandsfähige Beschichtungen
maximalen Korrosionsschutz
sehr beständig gegen UV-Strahlung, Witterung und Chemikalien
transparent, vergilbungsfrei und keine Farbabweichung
sehr gute Abriebfestigkeit
feine Zerstäubung für optimalen Verlauf
sehr gute Polierbarkeit
kompatibel mit PETEC Epoxy-Grundierung (Art.-71140), PETEC Karo-Zinn (Art.-Nr. 96175), PETEC Grundierfüller
(Art.-72240) und PETEC Spachtelmassen (Art.-Nr. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Bruksområder
Der 2-Komponenten-Klarlack in Profiqualität mit maximaler Haftung, Korrosionsschutz und Langzeitbeständigkeit, auch für
große und anspruchsvolle Flächen. Durch die chemische Reaktion (2K-System) von Harz und Härter entsteht eine
besonders dichte und widerstandsfähige Schutzschicht, mit hervorragender Isolierwirkung. Der 2K-Klarlack hat eine
ausgezeichnete Haftung auf 1K- und 2K-Lacken (2-Schicht-System). Brillantes, langlebiges Hochglanzfinish mit extrem
robuster Oberfläche sowie hoher Kratzfestigkeit und exzellenter Beständigkeit gegen Chemikalien. 

Tekniske data
Farger Transparent
Herding (timer) 12 (20°C) 
Berøringstørr (minutter) 20
Lagringsdyktighet (måneder) 36 Måneder

Bruksanvisning
Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +60°C. Von sämtlichen Zündquellen fernhalten. Wir empfehlen die Oberflächen von
groben Rückständen zu befreien, PETEC Epoxy-Grundierung (Art.-Nr. 72140), ggf. Spachtel, PETEC Grundierfüller
(Art.-Nr. 72240) aufzutragen und zu lackieren. Mit Silikonentferner (Art.-Nr. 70950) gründlich reinigen und entfetten. Dose
vor Gebrauch gut schütteln (ca. 1-2 Minuten). Den Dosenknopf aus der Kappe entnehmen und auf das Ventil im
Dosenboden aufsetzen, zum Aktivieren eindrücken (Knackgeräusch). Dose erneut 1-2 Minuten schütteln und
probesprühen. Das Spray gleichmäßig im Abstand von ca. 20 cm auf die zu beschichtende Fläche sprühen. Wir empfehlen
das Produkt in 1–2 Spritzgängen aufzutragen, zwischen den Spritzgängen die Beschichtung 5 Minuten ablüften lassen. Zur
Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen.
Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen. Ausreichend lüften! Nach der Aktivierung ist das Material maximal
2 Tage verwendbar. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter
www.petec.de)
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Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om
egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.
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