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TAŚMA KLEJĄCA DO TWORZYW SZTUCZNYCH
Właściwości
dwustronna taśma klejąca, doskonała do trudnych w klejeniu tworzyw sztucznych, takich jak PP i PE

bardzo wysoka początkowa przyczepność i siła klejenia
bardzo dobra przyczepność do wielu materiałów
długotrwałe mocowanie klejowe
wypełnianie nieciągłości i ograniczanie drgań
odpowiedni do wszystkich nieporowatych powierzchni
zastępnik dla śrub i nitów
uniwersalne zastosowania wewnątrz i na zewnątrz

Obszary zastosowania
Do klejenia niskoenergetycznych i montażu tworzyw sztucznych, takich jak PE, PP, PTFE, PBT, PA, PC, POM, PVA,
PMMA, ABS, PBT, PVF, EPDM, PU, TPE PVC, A-PET oraz mieszanek tworzyw sztucznych. Doskonale nadaje się też do
klejenia połączeń materiałów, np. z różnymi tworzywami sztucznymi, metalami, stopami, powłokami proszkowymi, gumą,
szkłem, kamieniem, drewnem itp. 

DaneTechniczne
Kolory Czarny
Możliwość składowania 36 Miesiące
Siła ścinania 55
Odporność na temperaturę –40 - +120
Odporność na rozciąganie 55 N /25 mm

Instrukcja użycia
Temperatura obróbki: od +5°C do +35°C. Powierzchnię gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem
czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Przykleić taśmę montażową na jedną z przeznaczonych do klejenia
powierzchni. Następnie ściągnąć niebieską folię ochronną i przykleić w przewidzianym miejscu, mocno przy tym
dociskając. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania.
Należy przestrzegać informacji zawartych w arkuszu danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze
strony www.petec.de)
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Rozmiary opakowania

nr art.: 87210
10 m × 19 mm × 1,1 mm, karta SB
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