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SPRAY PENTRU REPARAREA ANVELOPELOR
AUTOTURISMELOR
Proprietăţi

Etanșare și pompare într-un ciclu de lucru
Pentru toate anvelopele cu dimensiuni standard pentru autoturisme, indiferent de dimensiunea anvelopelor

Domenii de utilizare
Spray-ul pentru repararea anvelopelor PETEC se pretează pentru toate anvelopele vehiculelor de dimensiuni standard.
Scurgerile, locurile cu defecte și găurile cu un diametru de maximum 5 mm de pe suprafața de rulare sunt remediate în
interval de câteva minute. Prin repararea rapidă a anvelopei plane se asigură o capacitate de solicitare imediată și starea
pregătită pentru deplasare. 

DateTehnice
Capacitate de depozitare 36 Luni

Instrucţiuni de utilizare
Agitaţi bine doza înainte de utilizare şi îndepărtaţi siguranţa din plastic de pe capul de pulverizare. Căutaţi locul deteriorat şi
dacă este cazul, îndepărtaţi impurităţile. Aduceţi ventilul în poziţia orei 12 (în sus), înşurubaţi adaptorul pe ventil şi
pulverizaţi complet agentul de etanşare. Pentru aceasta, ţineţi doza în poziţie verticală. Deplasaţi-vă imediat după aplicare
şi parcurgeţi o distanţă de 10 km cu o viteză maximă de 45 km/h! Aceasta garantează o distribuire uniformă a agentului de
etanşare în anvelopă. După aceea, verificaţi presiunea aerului din anvelopă şi ajustaţi-o. Dispuneţi înlocuirea imediată a
anvelopei şi atrageţi atenţia atelierului de service asupra utilizării unui spray pentru repararea anvelopelor. Sistemele
integrate de control al presiunii din anvelope pot fi distruse ca urmare a utilizării spray-ului. Respectaţi instrucţiunile din fişa
de securitate chimică şi din fişa tehnică! (Descărcarea fişelor tehnice PETEC de la www.petec.de)
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