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Teknikverisayfasi

ENJEKTOR COzZUCU SPREY

e hizl sékme

e yogun etki

e mikemmel yayilma 6zelligi

¢ hizli ¢dzlicl, pasa / birikintilere sizar
e silikonsuz

e 360°-valf, bas asagi da uygulanabilir

Ustiin derinlemesine etkisiyle en kiigiik gézeneklere dahi etki eden, yenilikgi, dzel bir pas ¢dziictdr. lyi derecede yayilma
Ozelligi sayesinde pasa / birikintilere sizar. Ekleme pargalarindaki sabitlenmis baglantilar (6rn enjektdrler, kizdirma bujileri
ve buijiler, enjeksiyon memeleri, egzoz, manifoldlar, lambda sensdrleri, rot kollari vb.) hizli ve nazikge ¢ozulir.

Renkler Transparan
Saklama 6émrii 36 Aylar

Kullanmadan énce sigeyi iyice ¢alkalayin. Mimkunse kaba birikintileri bir tel firca yardimiyla giderin. Sikisan pargalarin
timiine PETEC Enjektor sdkicu pUskartin ve birkag dakika sonra baglantiyr gevsetin. Artmig etki siresi sayesinde ayriima
torkunu disurir. Guvenlik kilavuzunu ve teknik veri sayfalarini dikkate alin! (PETEC veri sayfalarini www.petec.de internet
sitesinden indirebilirsiniz)
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